
EVO2® DE VISEIRA MÉDIA - AJUSTE SLIP - NÃO VENTILADO
O EVO2® OFERECE UMA PROTEÇÃO DA MAIS ALTA QUALIDADE E ECONÓMICO

CAPACETE:
Polietileno de alta 
densidade  (HDPE)

CONFORMIDADE
Cumpre a norma EN 397.

Cumpre a norma EN 50365 para o uso em instalações de 
baixa voltagem (10Kv).

O certificado número 676976 da União Europeia publicado pelo 
“BSI Product Certification”.

Alcança os requisitos para a prova opcional de salpicos de metal 
em fundição.

A carcaça é de perfil baixo.

É compatível com outros produtos da JSP.

Disponível numa ampla gama de cores.

Pode-se personalizar para logótipos de empresas.

BANDA DE SUOR CHAMLON™ :
Feita de algodão egípcio com um 
revestimento de PU de máxima 

absorção

AJUSTE SLIP:
O Ajuste One Touch™ é tão 

simples que se pode ajustar com 
um só dedo

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

FITTING ADJUSTMENT

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para a limpeza do capacete utilize sabão e água tíbia, para secá-lo 
utilize um pano suave.

O capacete não deve ser limpo com produtos químicos ou abrasivos

Este deve ser guardado fora da luz solar, longe de produtos 
químicos e não ser exposto a altas temperaturas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Coloque o capacete na cabeça e certifique-se que o fecho está 
correctamente ajustado.

Para uma proteção adequada, este capacete tem que ser 
colocado com a viseira para a frente e certifique-se que se 
ajusta ao tamanho da cabeça do usuário.
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LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O capacete só protege se está ajustado correctamente.

O capacete que foi submetido a qualquer tipo de golpe 
deve ser substituído imediatamente.

Não aplique nenhum tipo de pintura, dissolvente, 
adesivo ou etiqueta auto-adesiva excepto pelas 
especificadas pelo fabricante.

O arnês em contacto com a pele pode produzir 
alergias, dependendo da pessoa, se isto acontecer, 
abandone a zona perigosa, retire o capacete e solicite 
assistência médica.

CORES DO CAPACETE

NORMA 
EUROPEIA

EN397
EN50365

Sim
Sim

RENDIMENTO Resistente aos impactos 
Isolamento eléctrico 

Sim 50 Joules
EN50365 1000V

RESISTÊNCIA À 
BAIXA TEMPERATURA

-20°C
Metal Fundido

Sim
Sim

MATERIAL 
CARCAÇA

HDPE
100% Reciclável

Sim
Sim

MATERIAL  
ARNÊS

HDPE Sim

OPÇÕES Acessórios universais 
(ranhuras de 30 mm) 
Adesivos refletores de 

classe 2 opcionais

Sim

Sim

ESPECIFICAÇÕES 
DO ARNÊS 

AJUSTE JSP 3D – 
Possibilidade de regular 
a altura do arnês dentro 
da carcaça 
6 pontos de fixação 
Ajuste slip

Sim
Sim

Sim

FRANCALETE 
LINESMAN

4 pontos de fixação 
para trabalhos de altura

Sim

OPÇÕES PARA 
PERSONALIZAÇÃO 
COM SERIGRAFIA 

Frente
Traseira
Lateral

Sim
Sim
Sim

CARACTERÍSTICAS

01 Branco 02 Amarelo 03 Verde 05 Azul 06 Vermelho 08 Laranja

ALTURA:
450mm

LARGURA:
240mm

COMPRIMENTO:
580mm

DIMENSÕES DA CAIXA
Quantitade:  10

Peso:         3.8kg (Aprox)

DIMENSÕES DO CAPACETE
Tamanho:      530 - 640mm

Peso:      350gr (Aprox)
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Chamamos-lhe à atenção sobre o facto de que 
qualquer modificação ou alteração outra que a 
recomendada pelo fabricante comprometerá a 
proteção requerida.




