
TECHNISCHE 
SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

KONFORMITÄT
EN 397 & ГOCT P 50460-92 für industrielle Sicherheitshelme

EN 50365 für Helme für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

EG-Zertifizierungsnummer 676976

Erfüllt optionale seitliche Deformationsleistung

Erfüllt optional die Leistung von geschmolzenen Metallspritzern

Erfüllt optionale Anforderungen an die elektrische Isolierung

Breiter Größenbereich durch Revolution®-Drehradverschluss 

Firmenpersonalisierung durch Logos möglich
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TEXTILBÄNDER
HDPE Gurt & Gurtband Clips
mit Polyester-Gurtbändern

CHAMLON™ SCHWEIßBAND
Ägyptischer Baumwollkern mit
poröser PU-Beschichtung für 
maximale Schweißabsorption. 

PH neutral, dermatologisch 
getestet

PA
TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

DREHRAD-VERSCHLUSS
Das Revolution®-Drehrad 

(Drehverschluss) ist das neue, 
einfach zu bedienende  

Ratschenverstellsystem zur 
Einstellung für eine feste, 

bequeme Passform mit 
zusätzlicher Sicherheit.

WHEEL RATCHET

TM

WHEEL RATCHET

TM

EVOLite®  
MITTLERER SCHIRM - DREHRADVERSCHLUSS - UNBELÜFTET

PRODUKT CODE: AJA170-00_-_00
DER LEICHTESTE SICHERHEITSHELM IN EUROPA

SCHALE
Hochfester ABS-Kunststoff, 
der UV-stabilisiert wurde

REINIGUNG & PFLEGE
Der Helm kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt 
und einem weichen Tuch getrocknet werden 

Der Helm sollte nicht mit chemischen oder scheuernden 
Mitteln gereinigt werden

Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Der Helm sollte fern von Chemikalien und hohen Temperaturen 
gelagert werden

GEBRAUCHSANWEISUNG
Setzen Sie den Helm auf den Kopf und stellen Sie das Drehrad ein

Für ausreichenden Schutz muss dieser Helm mit dem 
Schirm nach vorne gerichtet, getragen werden

Der Helm muss auf die Größe des Kopfes eingestellt sein

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne 
Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.com
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NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Schutz wird nur geboten, wenn der Helm korrekt getragen wird

Jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt ist, sollte sofort 
ersetzt werden. Tragen Sie keine Farben, Lösungsmittel oder 
Aufkleber auf, außer in Übereinstimmung mit den Anweisungen 
des Herstellers

Bei anfälligen Personen können Reizungen der Haut auftreten. 
In einem solchen Fall, verlassen Sie den Gefahrenbereich, 
setzen Sie den Helm ab und suchen Sie einen Arzt auf 

Es wird an den Benutzer appelliert, sich den Gefahren 
bewusst zu sein, die sich bei Entfernung und Modifizierung 
von Originalteilen ergeben, außer es wurde vom Hersteller 
so empfohlen. 

EN
 STANDARD

EN397
EN50365

Ja
Ja

LEISTUNG
Schlagfestigkeit 
seitliche Verformung 
Elektrische Isolierung

Ja 50 Joules
Ja
Ja:
EN397 440v
EN50365 1000v

TEMPERATUR-

WIDERSTAND

Geschmolzenes Metall 
+50°C
niedrige Temperatur

Ja
Ja
Ja:
EN397 -30°C
ГOCT P 50460-92  -30°C

SCHALEN
MATERIAL

ABS
Recycelbar
UV-stabilisiert

Ja
Ja
Ja

INNENLEBEN
MATERIAL

HDPE
Textil

Ja
Ja

OPTIONEN
Universal Accessoires 
CR2 Reflektion
Integrierter Brille

Ja
Ja
Ja

INNENLEBEN
SYSTEM OPTION

JSP 3D
Drehradverschluss
6 Pkt.

Ja
Ja
Ja

KINNRIEMEN
OPTIONEN

4 Pkt.
2 Pkt.

Ja
Ja

LOGO
OPTIONEN

Vorne
Hinten
Seite
individueller Name

Ja
Ja
Ja
Ja

HELMEIGENSCHAFTEN

KOPFSCHUTZ

01

06

0802

03
05

HÖHE:
450mm

BREITE:
240mm

LÄNGE:
580mm

HELMFARBEN
Fügen Sie die folgenden zweistelligen Ziffern anstelle 
der Leerzeichen im Produktcode ein, um Ihre 
gewünschte Helmfarbe zu erhalten.
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GRÖßE AUßENVERPACKUNG
Menge:  10

Gewicht:  3.2 kg (ca.)

HELMGRÖßE
Größe:   530 - 640 mm

Gewicht: 299 g (ca.)

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen 
Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell 
ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.com




